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#1/49     Verfasst am: 11 Jun 2013 13:43     Titel: Beleuchtungsumbau auf LED

Hallo,

durch eine kleine Irritation um die neuen Dekoder im ESU Digital-Umbauset hatte ich eine kleine Zwangspause, die ich
für den Umbau einer Wagenbeleuchtung auf "Digital-Tauglichkeit" genutzt habe.

Bei den Rheingold-Wagen von Liliput wurden die Glühbirnen der Innenbeleuchtung bei Digitalbetrieb sehr heiß, und
einige sind auch schon durchgebrannt. Daher habe ich mich entschlossen, meinen gesamten Wagenpark auf
LED-Innenbeleuchtung umzustellen.

Begonnen habe ich nun mit besagtem Liliput-Wagen. Der Standard wird sein:
4 bis 5 LEDs (SMD),
Konstantstromquelle bei etwa 5 mA.
Liliput hat einen fertigen Anschluß-Rahmen verwendet, nur um 2 Birnen zu beherbergen. Nach kurzer Überlegung
verwende ich nun genau diesen Rahmen auch für die LEDs. Allerdings mit Reihenschaltung und kommerzieller
Konstantstromquelle, die hier gut in der Küche der Salon-Wagen versteckt werden kann.

Auf den beiden mittleren Stegen saßen vorher die Birnen. Die Anschlußpunkte links und rechts führten zu den
Rad-Kontakten.

Dank geeigneter SMD-Lötstation hielt sich die "Fummel-"Arbeit in Grenzen. Die + Seite wurde am Lötauge angelötet.
Ein feiner Draht führt zur nächsten LED (Richtung -)

Anschließend die Wirkung der neuen Beleuchtung:
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 eingeschaltet

 ausgeschaltet

Die Verwendung von SMD-LEDs ist zwar bei H0 nicht zwingend notwendig - ich hatte sie aber gerade auf Lager.

python

#2/49     Verfasst am: 11 Jun 2013 17:51     Titel: 

Hi Andreas,

das ist Dir gut gelungen, der Unterschied ist selbst bei Licht schön zu erkennen. 
Wie ist es bei Dunkelheit, ist es realitätsnah oder evtl. ein wenig zu hell?

gaulois

#3/49     Verfasst am: 11 Jun 2013 18:56     Titel: 

Hallo Andreas,
das gefällt mir. Ich habe ja leider nur die Version mit normalen Bügelkupplungen ohne KKK. Aber es ist interessant zu
sehen, wie die Wagen und die Lampenschirme wirken, wenn sie von oben angeleuchtet werden.
Wenn ich mal viel Zeit habe...

josef

#4/49     Verfasst am: 11 Jun 2013 19:02     Titel: 

Hallo Andreas,

mir gefällt es auch und es ist eine saubere Lösung und super Idee von dir gefunden worden mit der weiterverwendung
der Platine  

AndreasB

#5/49     Verfasst am: 11 Jun 2013 21:54     Titel: 

Hallo Kollegen,

   für das Lob. 
Nachreichen möchte ich noch das "Nacht-Photo"
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links zwei Wagen mit Glühbirnen und rechts nun die LED-Beleuchtung. Schon um einiges gefälliger. 

Da die Konstantstrom-Platine ein Bausatz ist, kann ich den Regelwiderstand selber aus meinem Fundus einsetzen und
so einen wesentlich geringeren Strom einstellen, als vom Hersteller vorgesehen. Es ist allerdings die primitivste Art der
Schaltung. Aber bei dieser geringen Last scheint sie zu funktionieren.

AndreasB

#6/49     Verfasst am: 28 Jun 2013 18:03     Titel: 

Ach ja,

noch ein Nachtrag:
ich hatte schon längere Zeit darüber nachgedacht, eine Konstantstrom-Schaltung als kleine Platine fertigen zu lassen.
War nur das Problem bei wem und wie welche Datei aus einem Layouter-Programm zu erstellen.

Jetzt bin ich beim großen C* auf eine Schaltung gestoßen, die prima funktioniert und auch schon den richtigen Wert hat
(5 mA).
Sie hat dort die Artikelnummer 181814 und kostet um die 4€. Die gleiche Schaltung gibt es auch für 20 mA. Und sie hat
den Gleichrichter schon drauf; ich erspare mir damit alle weiteren Mühen.

gaulois

#7/49     Verfasst am: 06 Feb 2020 23:22     Titel: 

Hallo zusammen,
ich bin dabei, Reisezugwagen umzurüsten, d. h. Inneneinrichtung bemalen, Figuren rein und Beleuchtung. Jetzt frage
ich mich, welche LED wohl richtig sind
- für Silberlinge
- für Mitteleinstiegswagen
- für Reisezugwagen der 50er, 60er, 70er Jahre etc.
- für Vorkriegswagen

Ich weiß, dass z. B. Silberlinge mit Leuchtstoffröhren ausgestattet waren, aber irgendwie meine ich, die LED müssten
trotzdem warmweiß und nicht kaltweiß sein.

Liege ich damit richtig? Wo müssten kaltweiße Leuchtmittel verbaut werden, wo nicht 

Bodo

#8/49     Verfasst am: 07 Feb 2020 7:47     Titel: 

Hallo Gerd

also ich kann mich noch als Kind an die Beleuchtung der Wagen als ziemlich schummrig erinnern. Für mein Gefühl
liegst du mit warmweiss sicher richtig.

Kaltweiss würde ich eher für die Bahnsteige oder Bahnhofshallen verwenden

gaulois

#9/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 9:24     Titel: 

Hallo Bodo,
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Danke, das meint mein Bauchgefühl auch, daher werde ich es so machen. Als die LED-Rollen angekommen sind, habe
ich übrigens festgestellt, dass ich nicht 5 x 5m warmweiß und 2 x 5 m kaltweiß bestellt habe, sondern 5 x 4 x 5 m
warmweiß und 2 x 4 x 5 m kaltweiß. Das sollte für alle Wagen, Bahnsteige, Hallen etc. reichen, damit hatte ich bei dem
Preis gar nicht gerechnet, kam auch von einem Händler im Inland und nicht unmittelbar aus fernost, eine erstaunliche
Preisentwicklung  

Bodo

#10/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 9:36     Titel: 

Hallo Gerd

um welchen Diodentyp handelt es sich da ?

gaulois

#11/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 9:45     Titel: 

Hallo Bodo, 
gute Frage... kann ich nur mit einem link beantworten:

http://www.ebay.de/itm/12V-LED-SMD-5050-Streifen-Stripe-Warmweiss-Kaltweiss-Leiste-Band-dimmbar-30W-5M/2543
07272980?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=553816861980&_trksid=p2057872.m2749.l2649

Bodo

#12/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 10:04     Titel: 

Hallo Gerd

so wie ich das seh Handelt es sich um den Typ SMD 5050 mit der Größe von 5 x 5 mm 

sie werden mit 12V betrieben und benötigen 0,24W pro Led Strom 

ob du das mit Stromabnahme über die Schiene hinkriegst ?

gaulois

#13/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 10:12     Titel: 

ähm, 0,24 W je LED  Das wäre dann ja jetzt ein bisschen ungünstig 

Bodo

#14/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 10:17     Titel: 

lies hier nach :

https://www.ledkauf24.de/weiteres/informationen/unterschiede-zwischen-smd-3528-smd-5050-und-smd-5630-/-smd-573
0

gaulois

#15/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 10:24     Titel: 

Hallo Bodo,
ich habe aber keine RGB-LEDs, sondern einfache, in Dreiergruppen gruppiert, wie bei den Streifen üblich. Bei 30W je 5
m bin ich davon ausgegangen, dass ich je Wagen 1,5W Leistungsaufnahme habe, d. h. bei 12V Betriebsspannung
0,125A je Wagen. Erscheint mir jetzt auch ein bisschen viel  da muss ich mal gucken, wie sich das gruppieren lässt
bzw. welche Zuglängen damit möglich sind. Ich denke mal, drei Silberlinge in einem Zug könnten mit 0,375 A noch
betrieben werden, bei längeren Reisezügen hingegen  

Wenn man die nun teilt und die anliegende Spannung damit reduziert  sagen wir mal von 20V auf 3 in Reihe
geschaltete Einheiten, die dann jeweils 6,67 V hätten (man müsste sehen, ob das hell genug ist), dann ließe sich doch
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die Stromstärke deutlich reduzieren 

Bodo

#16/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 13:36     Titel: 

von welchen 20V gehst du aus ?  

gaulois

#17/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 13:56     Titel: 

20V Gleisspannung, die man ja über Gleichrichter an in Reihe geschaltete Streifenstücke anlegen könnte statt auf 12V
(oder weniger) runterzuregeln und dann einen Streifen, in dem mehrere Einheiten parallel geschaltet sind, anzulegen.

Wobei mir einfällt, dass die LED ja in 3ergruppen geschaltet sind, d. h. die Stromstärke beträgt bei den Gruppen ja 1/3
von dem, was alle LED parallel geschaltet aufnehmen würden.

Bodo

#18/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 14:03     Titel: 

dir stehen also generell 20V am Gleis mit einer bestimmten Amperezahl zur Verfügung. Das heißt alle Loks ziehen sich
ihren Strom hiervon. 

Dann ist es ja rechnerisch zu ermitteln wieviele Loks fahren und was eventuell für Wagen zur Beleuchtung verbleit

gaulois

#19/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 15:34     Titel: 

theoretisch ja... 

Ich habe gerade mal einen Vergleich der Lichtbänder mit denen gemacht, die ich sonst noch habe. Die Abstände der
LEDs sind gleich wie bei dem Band, das ich für den Intercity-Experimental genutzt habe. Je 5cm Länge hat man eine
Dreiergruppe.

Worauf ich aber nicht geachtet habe, war in der Tat der LED-Typ. Die sind tatsächlich im Vergleich riesig. Wenn das
alles nicht funktionieren sollte, habe ich damit eine erstklassige Anlagenausleuchtung (für die ich schon eine
Null-Kosten-Holzkonstruktion in Planung habe) und kann die wasserdichten Multicolor-Lichtstreifen vom Aldi woanders
verbauen... 

Wenn das aber klappt: 5 Einheiten je Wagen wären 1,5 W je Wagen, oder hab ich mich jetzt verrechnet?

Bodo

#20/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 16:38     Titel: 

das sollte schon hinkommen mit den 1,5 W allerdings hab ich das Gefühl das wird zuviel .... klingt ja fast nach Flutlicht  

hier solltest du echt mal nen Probeaufbau machen um die Wirkung zu testen 

Bei den Überlegungen bin ich darauf gestossen dass das bei meiner Steuerung nicht so einfach zu realisieren sein wird,
da ja im Stand keine Spannung anliegt, hier werden wohl zusätzliche Kondensatoren vom Typ Supercaps benötigt  

gaulois

#21/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 21:15     Titel: 

Hallo zusammen,
ich habe ein Ergebnis  

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/NjmVX71jjTLyY43eZqcMWQeLOGaN_fkntpF48zN4vIuZhI7YNE_CYc4PlxhUoL5f
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wMLHRltrK2DlyNIinLP_6x9ZxJhW6gmKyzRRImmheNhoeQQzN-QlauCi6RqC5wYoDw9p9TjWqlh7ho9nsrSkWV3qEzFi
ZOjzWNr24VQhaPHnrYFf48DLhAU4oI9BrmFBdrXvrpIdSpJOyIIMWvM5yM5BoAohbkWHLvybSDSOcbWiEQUME_fkJL
daX30Kze6Zxq4npuhpCYisjj6O-LvTTP65fRuqOCFmtPaCXLv8AXNYqibylLshspn_65h_uI_sATMT4qTh88hWI5zPVRSV
9pcuV-OdqMvu7M8Wxb7q9NDZnXvimxE0Vpa2wpTgSsrwWGptV1fQziHSPjDhjBM85Xs68-_fVzRFWhCW3OweNXTacr
qhDM6eBzvZYcVC6bIMBp6quS9Hxno9cVg2tdRp2T0EaRrPpHA09c-8aV0UiL-YAyjkPd2GiHs3Q1e8LRY0Q-ioXxn6e5P
ck3heB0DDix5D-CiRBsZlDM9TfXWL-qZDa-0DbHsGzfKr4WCTeXosaBQtFV1Ff8NRcghdtiuBXqFmjtrBqCqwb5yI2Mm-in
TZ5cA6KFyip5Kwaxu1gIRSHvzERLma3dJNG4GCBciEJC_8WZmSWE0_ttYTgRJ6gyk0L_Dt8fE7_XU=w800-h451-no">

und das kam so:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/1OBJlmtu6wjX0uQfqkOOJr1Ku3I31cKrvxiXyOmUCDggThMDANqdlEvvHJdSOqu
3a3zBDxfpQI_ZAmpc0RmfVkh0uCYFGWiKrXUH6gJNTfSuWYtsQZV0el2W8xFFfhLVQljruWLYDzLRZeNlzbtBGDe2KH
xdITBjlheBi2fL3cHmZix1vRR-eUVixQ5yITUO0HRq9KrOBKfmwUOURyemKoP_ayXZ2mCxdzkdNFUbbIlk7TqStioUnpTS
9ODeRHWmCvq5m1DPKz5LKMjD-Xzhbb2Zi9GoYkQOuu3zSfzRb_w0jR9C-tcXc1GOPj4ryqF7geS1-SCf0GNWFGvAh
mnHwxrHQE3dQCx3x-4J9WZ9L0-gH0TLISUiAu-gmHzF2gfbgOejUu9Hc-5alN9KaXRRa932JArQTvdtdp9qEIWRR_wsJ
O_ezl3R49BPculTgWSwAJtgU2ErPPlvRr4KjgGG85m9XKdr6bqMbIAupPZxKQ1cLfU-Nx0d5jTTtP_bmdmwI5i2yHmpvb5
0byxdxTkfakHhhK5v7oEM2QtqaUIJ9t_LME3JmQ5uPlaMx37kpy8Wl_NP8rymbSJvM3Nn2G9e4QKZ_xmXr-bXt5Qe7rG
v6CgYPwV5O1XLWz-ywUr9md_7G29EcsMWT1ZPc8lojogMN7rsPyKCZiI7z785Tb1fWdm-mXsAjPZfXVc=w800-h451-n
o">

Ich habe einen LED_Streifen mit einer Gleichrichter-Platine, die auch gleich einen Widerstand an Board hat, verbunden
(grüne Platine rechts) und links mit einem (überdimensionierten) Elko 470µF verbunden. Eigentlich hatte ich zwei
Holzstäbchen vorbereitet, auf die ich den Leuchtstreifen kleben wollte, aber der Kleber ging mit dem Papierband ab 
Egal, es hält auch so. Hier der Helligkeits-Vergleich mit einem jüngst gelieferten Mitteleinstiegswagen, der von Märklin
mit Beleuchtung ausgerüstet wurde und der zum Einspeisen der Spannung für das Foto herhalten musste:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/seChBMWzlmg1Fz3ZGZQdNGk6swuyu9V_ENMPKBh0xH2z7orFSPm-EhTjwfeu
ZHjFHJgtCrHDxj5iSSsZ6gxfml5sdY9jXq2_FrX9m7TLSWkGw7KBKMSZKG89Mrg3hTQlYaB2LB_ND59RD_Qm9AtuLdY
INvdKYD-gidySpWtjOrnB_E2Q_yJ1GSSkWut0m0is10jgYGWFkvI-ny6N8pugr7ZAmKZsiVseu7N5VzKs6V_IJokUFx-Ta8
cFL_HkFALlT2ajoPK5eM7O26ipwDCAYTdm_VtiuLevOpEUhjkf3U35vkSddOtbKl96bxXA9mLA__yb07yvYPhqwv17CX3
PqMHjz6-fSo5doGUgA6yo8tdwXwQWhMwBRUlhIQDzrvDdtfrD0m6fPgDwxIbf0Q_-CaABKsmEFqcvq2FssCqrjYW3ONd
Y8BM_loFZfxuuyYzoTz0gwC3Yc7Svp7aKolJnSvql9jiugoaxSjZL2Qbsv6Kw5j2C5oAYGKZ-SS0k3YRik6u0QuRxxDJstOf
MVFibxSyn6OYn9s4YZ9jvpVk8OOg3Alpp880fGGeEj8etO_nZMpE0catISkzpsjlvmZAgN9G-M2dXLASp090B-6VeEFtrzv
mQ7HTwX2kLRg2LzUcGLVd_Dize9T-3IR56VV2oj4fFWqAS6EbWzo_-sfdN0pDLRkIndCK3Ijk=w800-h451-no">

Der Märklin-Wagen ist etwas dunkler und etwas gelblicher. Das kann man aber natürlich mittels Widerstand beim
Silberling noch nachsteuern  Links sieht man von der Technik natürlich das Kabel an der Kupplungs-Stromabnahme:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/nQZvCG-pgCt5RWczFm6RzhrbYcjtb2e0Jv_qf81aIgGIqtb82iljD3_JscmdMDWnuv
0CcWuixAz_V8vs2wMrgvcWfcGi_WOFYTg8xPf_9tyqU-nrGJUhjec4z9670b8tfpb9pR--YBiBdBHATfgPfqNxOryeqK4uky
Kx6u4DQ_cT5vB2pF1eUUspy2rQtaLpsq54IoD7JQFf11dGZYfX4DhVAd6TsWEwzbEeN6tesXv3YSgx5I7CDGlC5wzBC
Qp_T4FMyzv-wfQfQCGxGbLVctfx4BpF2YNguNEJMdiOhtJXOBmJ4SHwz0K4DD_oDJphZeDpgi-7akxnF1DG89ujzIldS
BfB2wxkZLO0vkwNxLc61p0gxaQ6XyNenaKmsn1smUweGkEhJhScL_aoW1ZVQG28gwHaaVFTIH8G3gRYGQ5Yo064f
T3iro6sDtd5yraZfoX9lB5juKflnptFVGu5QNeyAhTKu3evPeYS6Qk79zHMB8JVgQ9TN4XAL5qgBJP5QKtEizo3bG8YwxQ
KVom6jiPb6Mb6mpIPfB3uatsvleNFX5jAOaxf71IlByL7PwFWfrnxJ73VVuqfITnJpY92z7x8zcEpPNOrrZSusxb-_4KBf1-ED
9aGZe9geyp8evOkXoF-lu3I5B5JCM6Hw106qurIj2kFbdQSgGgwECyiM1X5amg1kfASNIM=w800-h202-no">

rechts auch:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/bT6TA_JZkXcABXCEaYAMUbplL0ikVf7hU0FlMuop8Gx-auE3Gw1UFYU3vtTUiZ
_zWUrkUMWI3BXFR8rIfOcBd49OX4rwTqYDCO6JJ-6MkprnM6Su9OpZTmjcn--3PbX_9dyNdW5O2iwyPL7f61fLPnnPrI1
HgAkUiYip7S0-TH9ZIOod849C26CmNhdhtpqaANBtbEd_f-zBlfWJU0oNHYMMiaQEiMKrQFagOiLlVUYRpIxHFCtECCbh
6LGLiGJLfSI5I1LUxqQulsjIip4C91i-ZVTcOQE3xNXem2TmeelLTxUgZvgXHXp4fAsGj3nc9khFe-CnBH5S8ouJtqL2ptrx7
HZekSnGVSVoZTZ8aH1fhv_hNdXXnDwqfIEuMBFkIwVH4sut2NHkqsuIXkA4yXs9GXEV5a1_eOrxfYT2zSDRMYi7FtfhS
4qBGR-Xnkia8Fn7T3vvuNnLuOTmueOCp84_lguybe_RFo1A9PeD6-7AK46yzZ4fLlRXgj-T0kfBvrMzSQ8gOhI-6KPkGVo
TK9NljBxUeQejgFH4dDTPzfUo5eqpDnwIFlj8miJXkn9nMc9VRwX3o-1Ui8nB5XIWQO0ofCZSNoBayd8tAPNo5yoQEl5lv
BaRm3CmnlMmWe8jb40qQK3CxBH8yIiltUCRdaq0cD8UfeXCXsA11rvGX-hVaxGHMXTSnWY=w800-h188-no">

aber sonst nix  und das Licht ist schön gleichmäßig  

Und nun zum Stromverbrauch:
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<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/TRgukGeudBXKf6Iedq7e-t5ZvMoJx_3yygc34JBexODPD6GShsQ2m4q2-5vl9Z0k
i6w2GsMaFJOtkUav-VyDmS_HNhlST2tOyjd9mCjw96-eD40oBTBVOvxaRvBG_LCDnNlWbthg8EcN6IDvfo9hK-TLdu8Sz
4IURbRk2qf8S9G5wjfIFYuPrGGQI8YEVNkNG5b58JJu9G2TSNmM95S8uIO3HwwC81Cg3tZbQWBv78HYNMwZmyDZ
hQq5us00V4duKxN1HanqHzkW0tZMD3R78z8vKwIdZ2MBINOO4WnZg8wT-qS8SyqP0gMuSo4CTzoikwet7nqQaX15Hi
jN8LqRiO_YL6hwENbAy2QBWkchKtG578PXu0U-ISfam6727nkYJEhCY0fKS2gqHqexEshbCph8c29hmnpsYfxfEwqznO
oX6M7juTsaE2_WXZhe9KBT7ftLtu-v4liW3AENOdiRMVJGwGBCI-xUN-lWPa8hywgkHp1buwgUP5aN08DqKVhxT1ZC0
BXmTQOxkFzjgCDoafi2pDP9yJ53KqTgOkDidBHWWa_WOWNYptZby74Fv71zMGvOK_oDWleJW1UZd7NsG-Fv8x0_b
FWUoadlHKa-2n4becZo2_zSvJP3yKJ2KC6Q5SnvYxCjZf5nnNSPHQOLXpJWSwr02TYlSJCYeFj0ooSQZzN2IsZ71bo=
w800-h451-no">

Also, wenn das Multimeter keinen Hau hat, dann sind das gerade mal 1mA. Ich werde diese Messung mal mit ein paar
mehr Wagen verifizieren, wenn ich die Teile zusammengelötet habe. Aber erst mal sieht es so aus, als wäre alles richtig

  

Bodo

#22/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 21:30     Titel: 

ja sieht gut aus .... allerdings für die Zeit der Silberlinge sprich Epoche IV etwas zu hell ... aber das kriegst sicher mit
einem entsprechendem Wiederstand hin  

gaulois

#23/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 22:02     Titel: 

Hallo Bodo,
ich hoffe... dann werde ich aber nicht die Platinen nutzen, sondern andere Gleichrichter und Widerstände, die dann wohl
mehr oder minder fliegend verdrahtet werden. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit, die Leuchtstreifen nach
oben leuchten zu lassen statt nach unten, dann wird das Licht vom Dach mehr gestreut. Wird ne Testreihe, bevor die
Serie kommt.

Bodo

#24/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 22:07     Titel: 

ich bin gespannt ... wie wird bei dir das ein und ausschalten der Beleuchtung gelöst ?

gaulois

#25/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 22:15     Titel: 

Hallo Bodo,
entweder gar nicht oder über den Schleiferwagen (d. h. bei den Silberlingen über den Steuerwaten). Nun sind die
älteren Märklin-Silberlinge (also älter als 3 Wochen) allerdings ohne Decoder im Steuerwagen (anders als bei den
Mitteleinstiegswagen. Nun könnte man einen Schalter irgendwo im Boden einbauen, aber bei den Stromstärken kann
man sie eigentlich auch leuchten lassen...

Das Problem ist, dass bei Funktionsdecodern, die man in die Schleiferwagen einbauen kann, wenn sie preislich attraktiv
und daher nicht MFX-fähig sind, die Anzahl möglicher Adressen sehr schnell zur Neige geht. Viele Wagen, wenig
Adressen... 

Zu den noch sichtbaren Kabeln am Wagenende: Man sieht nur deshalb zwei rote Kabel, weil die Verbindung der
Kupplungen bei diesem Exemplar über die Sitze geführt wurde, das wird bei den weiteren Wagen anders: da wird das
unter dem Boden durchgeführt. Dazu muss man ihn einmal ausbauen, aber das ist im Prinzip kein Problem. Ich wollte
heute nur endlich zu einem sichtbaren Ergebnis kommen...

Bodo

#26/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 22:21     Titel: 

ich hab das hier gefunden 

http://www.einausschalten.com/1kanal-mini-funkschalter-empf%C3%83%C2%A4nger-universal-dc-37v-5v-6v-9v-12v-sp
annung-fernbedienung-schalter-led-wireless-steuerung-p-1554.html#.Xj8YAiNCfDd
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könnte eine Möglichkeit sein

gaulois

#27/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 22:31     Titel: 

Hallo Bodo,
sicher interessant, bedeutet aber zum x-ten Mal: Aufhören, Material besorgen, neu konzipieren...

Ich mach die Wagen jetzt zu Ende, über die Steuerung mach ich mir später Gedanken, so ein Schalter ist ja schnell in
die Leitung eingebaut, aber jetzt, nachdem ich zig mal Material nachordern und immer wieder warten musste, will ich
endlich zum Ziel kommen. 

Das Ziel heißt in dem Fall beleuchtete Wagen mit Figuren und mehrfarbiger Inneneinrichtung. Das Ziel heißt (noch)
nicht schaltbar.

Das wird nämlich sonst auch wieder so eine von den endlosen, nicht zu Ende gebrachten Baustellen. Ich habe viele
Wagen, die Licht brauchen. Ich muss mich noch mit Schleifern rumschlagen, die in Wagen eingebaut werden müssen,
die nicht in Wendezügen fahren. Dabei könnte das dann auch eine Rolle spielen. Aber erst mal will ich eine Serie von
Wagen machen, die alle auf die gleiche Art und Weise über die Kupplungen gespeist werden.

Das mit den schaltbaren Stromeinspeisungen ist dann der nächste Schritt. Also nicht nicht, sondern nur nicht jetzt...
Sonst läuft mir die Zeit davon und ich habe in 5 Jahren immer noch keine beleuchteten Wagen.

Vielleicht werden die Teile dann auch preisgünstiger. Ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass ich mir eine
Menge Material gekauft habe, das ich aber erst später (oder nie) verarbeiten kann und das bis dahin viel billiger oder
viel besser wird oder geworden ist.

Interessant ist die Technik sicher und wahrscheinlich komme ich darauf zurück.

Bodo

#28/49     Verfasst am: 08 Feb 2020 22:49     Titel: 

kann ich gut verstehen ... 

da die Sachlage bei mir ja gänzlich anders ist werd ich die Wagen vermutlich  ähnlich dem car-system mit Akkus und
Funkschalter ausstatten, hat den Vorteil die Wagenreihung kann beliebeig sein, Wendezüge stellen auch kein Problem
dar.... aber is ja noch weit hin  

gaulois

#29/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 9:47     Titel: 

Hallo Bodo,
dafür ist die Schaltung geradezu ideal, bei mir wäre sie eine Entscheidung zu einem zusätzlichen System. Wenn sich
dann plötzlich ein paar Jahre später ein Hersteller findet, der billig Funktionsdecoder mit großem Adressbereich auf den
Markt wirft, wäre das ärgerlich. Deshalb will ich mir nichts auf Vorrad hinlegen und jetzt unterbrechen möchte ich auch
nicht. Es geht so schon langsam genug voran...

Bodo

#30/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 9:59     Titel: 

Hallo Gerd 

für mich ist das auch nur eine Planung in der Zukunft  erstmal muß ja die Grundlage geschaffen werden dass
beleuchtete Wagen fahren können  

günni

#31/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 12:45     Titel: 

Moin,
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ist das ein True RMS-Meßgerät?

gaulois

#32/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 13:18     Titel: 

Hallo Günni,
ich weiß nicht, das Gerät habe ich vor so ca. 10 - 15 Jahren gekauft, der Begriff sagte mir damals noch weniger als
heute. Ich nehme an, Du willst auf Messfehler bzw. die Frequenz, mit der die Spannung pulisiert hinaus, oder  Kann
ich nicht beurteilen.

... ich glaube, ich bin am (fast) Ziel und muss jetzt nur noch die Masse produzieren:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/TgsjOJhOU5aPybiohXvOCN8yLwJCofXKgLUzD1HUq_9X6UOG_Lo3duotJ0PjY
H2oGjQL8MwkLeb0zHFsa-zJ-yP5WWGShQmuNGQBWFMtl_Oo9z4yYrnKBxZtC0q3P5eLv-GehwuWuKCSVMmLm7iifj
aM5Pbw_AerHSq6MTt_BqycppgOL6LWzZNHjmT7UhQH9znHHBC1Xhv8c6hI2S_Mb95wBmWx1AMxSqZxLFsfZw2Z8f
mY0YKHRdM5f9SOE-4ebS79RIJ_kahiKaoFKMctnUNqVOJghDSqjA_r75XRdibDUfD7_Hji3y2z9P_sUAFdNM-nqE2yAd
T5s7uU5c981qLf_NqvjIGkqSWBQ6axY-2BeHbcLYcbCSiURi0ciNSQmQNS6hMowE1nfN21DX3ARl53D1QIxdlcfmc96E
aNLn0Nioqbq1lRLYEcYucnKe4LY4w3cv0r0GKLGh5nobcOUWkpR_0Z4Pg3VTzqYaRlRB4AwpEJB-A17JSAyxrTQfNjX-
chlZWFH_Zi5zy70yhMYTTuwm-oBfKVv0JuYstSqQuayUt1HXcLwkoxu9TJ6otbbVbGcOIoQIwfziMuEHC36nOZaH0ScRo
cfPfVfQAYip0-Oy18gmytObo5wpP5wKsJXf9EDJDwqfK28dbwEpvhA_p7ziV3UXcbI675ONstzUkoY69h---ztlQr=w800-h4
51-no">

Der eingebaute Streifen hat jetzt einen DIL-Gleichrichter mit einem 1,2 kOhm Vorwiderstand, vorher waren es 860 Ohm
(ca.), das war zu hell, jetzt geht es. Der Streifen wird dadurch auch leichter einbaubar. Statt der 470µF 35V
Kondensatoren habe ich (ein paar davon habe ich) mal einen 470µF 25V Kondensator eingebaut. Der ist um einiges
kleiner, aber leider auch blau (darauf kommen wir später zurück).

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/YcYfRtCTe-z9QfukMe7W9K1cWZ1KJtlDchMqtkeuZQ7nkADeP5SMXHraW60G1
9kAiwCqJDx69Y25YKsSYRQfisP3_TrwIWMn-5_cUEDoV-BLyfFkuwuCcV8phC2lwM65tYTOVAP1AyS58hmZ3I-ruDufGI
kEVso0eCAqe6WxBB5_SimoXr-661H3gnTBcoaZ87ivz-Oxp7esMOdF_BkrmGRQGDjgp-xUWwYnmJDMEfHvH_UjFzu8i
9Xgou-RgcxN-tIGDW014qi23uaZUakvPXgF5MxLxsy-fslfR7rFGwvPhIZgDRbUHAPzRpDVtIu4gn43D1ExmFRuLhwrnNu
f2JKuvGFYtn64JCHoMvsvJzFzvuaVhV_1ZDz9lgugLJIvZe7GTv2xG66KIk9BKTyNzVFsTBdNqWdef4Y7f6GayQlb808V-
PyctVvq8GM8hdiklXwGo1xjPwCrlTrv-G4EHSUvGrhs1lxF3cFb6EvtnJjxNiuvsWeptP-jfJ1jQOkwlGufhvp8Qad7KUTpXXC
UUqnhm4LTOA2MYsZ3-sHEsV2L6kJLzCi_MMzAmsozMojh9Ushgo9LKGF03IHnBGeFE9SyBbLx3x4BVXNkgoylAbET3
_LT7pnzGnDddRZnwdWTcOy-xxp0SD1ZXk3vfffsX2JXBcW8pwyXSQ_HRnwGIuE6nxrim4IHn4pu=w800-h451-no">

So sieht es auf dem noch offenen Wagen aus:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/06KX57tAO24mYpi6DRnPrasN5ZqyDdqr65ZhNKRZi0BtWGXOVuJhmuGClmoD
kT8DBtU0pyQqR2UV9pt9qkKZaU42pA-seqXjqhU_kJoYHqlJqZpZx9bv2VO3qKyG2fu0wMme238PAfQsn7YntvrY5KZnH
Qh4YhdVxx6GTroLOANjeJQcUqpSX0CR-Oeikgmy_9WaBhmtSXe6h7mrqp4IOKqcHqAcdxZF_85raZZDbD7n9491Am
WdKCDK9vvdLAd_m0ZV4RyWGewSkRzB8WKKmSBx29di2QN7yXlFHmDQlCHEEp6TGRR3WIaNvKZbE6716xF4iXG
17WV14pKU5wKk600PIwTCqtYWpWCIU06heggIJ-Dh-LLqeszby5l6MjMSFzbFRfcmGlgmH1v5oR2zdlgA9BAQY6oqju4
x-y15goKxE0fe3GpdCUnbPG2M8Husu4dvMlN_t_FVAvLPCouWaZKCLtswxmsEBAdUnFhtYMIz51IV7jmAGG5gfA2cGe
XipJvsrbiPo5pY67nfr4MGUf-xjK2AOEsQTTYKD30F5bB0qOkZ_L1VWdYUU9EjPO888M8Auwgn9mHE06niqV6PaYKN
CG_5S5dG530Ev6MSN9FSwNBDvPqZ8hRJhm_-L1NBDFuvwt6ar_WlClTq6B-P79sAPGwXeLnB2HrRL65-z1_MWtZ37
gEW5ckt=w800-h451-no">

Die linke Seite scheint eleganter als beim letzten Mal:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/7Ht_gkFcGfUr6z8X_WFZWJxM2gDRbEgDj2cq35PLSdZwU-HHsowi-9OgjtufdTcg
5W_7Y7It4o1hSH4nHHJwKY3K2BQ_K-I3iIophbFyo3mPISUYFZy7ROglCHR4PulwaY4muIgkbYVaXospYpmBTkJJ4sM
dXZVtHpK5AKPRzN-8PXrAuzp9Z0KVotvF9PopoyLTrIcnCYKNSFXI0d0VenxSTI0yd1FwjolEANwIwZPGIKz7DQ6BZMs
KD9eOVwLvo-TVX6WdsewJJt1hH-qrLhAQhF8rvLERN-xoFkvF-M9kBWlOtMw6vSDOIZptRB8B8gcwOo952KcLPs49dg
ebGcM8KuzD0kIhW9-Ns98LWYHfkVj2j9v-gmnYSXWrML4W55ILHV1viS6RRDr74LmIK02Pyv1uURCjDzrctZlzuZiqGLE
GHCDNGGn0HaoCvFKVsFbAjwLGUl0dYdYYP2LmfSsSVNP633NgR8LBuOGhgznkzHHzy2CAcfUYpRqmDKhU_zT06
Wg_b5vzZuTPkZHx77OcZxUhBMZrVwgQrm99X6E-OtgbwyhwH2ZWjSNgU50XMrYZzHhVRDcw1pAbVCtrDE3v-Hdshp
N0MEDTDo-waDXPAUjc42fhPiNUTvWlPXq3nasvgKwm-b5U972YKClKLz6ViJUIksNoPAAnXhFBXvxh6LL-fPU-yAN1=w
800-h451-no">

keine so gute Idee war, das Massekabel zu kürzen und möglichst flach über den Boden zu verlegen, denn jetzt sieht
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man es deutlicher:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/ODs36pq8drTz6yGKHoMdJeBY388DBibnGm5agV5W2UxAyYM4C7P6dAvfXaxh
kHCN0IYQ4OsW-GEfZTGtigCwnYc7JKoQftF5KyjPcbIxCxZeqhyyhUF-Ey5zF8C0OfizLGU_B62Zo-MG2imv1i8s11tIFMC
ch46L3YBUG5arUQ-qE-NKskWuDqqK-BwnISeylLYKns0OEKRWgj5QLJVBJs1DQ1oQoRNpg9lMsZZnqHTa6gKCz6Mz
Xuphp6uZtsgqq-_O-7WcJZkL5WmDPjuPKXWsYW9hX4P07PSJIIV2cGMuhq7oGEwlDCsqT2wmhuXwn-396oJoDjR_5v
N_G2mXnB9eWGPkoZyP12m2Re6dmVT5ndCvUbvUDG23v2T6Wmbc-dS95xHEuTDphirVVvPop1nQ1_LkhEUGThp8o
sy6KNQXeTU9ezvIFUxnXrizo653U9zeUCDpCjKQcOchPUBkwxxviXX58b9uWAnDKCAA-qCbi2KgjPGCcDVLHEOoRtd
GcDt9Q4Lu76DZ7snfR_FFpWGKg4j9EzxKPexD817EpN153I63GqgIAumKUARzKw1bcKm2qKov7oQR39dtLruC5aIA2n
dy8pbANwHhh7xwHiUhGbRQltqmPo2U5fe346jJR0m2LjQT3_XR1OJFZfvO5XI32i-7rKi2Ze2QkFwHq--teN6mFd0a7jrK=
w800-h451-no">

Das werde ich wohl durch eine Stange ersetzen, an die dann oben ein Kabel angelötet wird. Die sieht man dann
hoffentlich nicht mehr so deutlich. Lässt sich vielleicht auch mit einer Figur tarnen  

einigermaßen ärgerlich sind die großen Kondensatoren, der hier ist schon kleiner als der andere, aber da er blau ist, fällt
er natürlich besonders auf. Da muss mir auch noch was einfallen, wie ich die tarne, das hält mich aber von der
Produktion einer ersten Serie von Beleuchtungen nicht ab  

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/dqAlyOnSrRLlNikUIz01xd1eWDIiSoL020cpzacc13U271hXUcsImbZg833xRZ8Hq
qLCDIN8G--oQOGUevyGPuDH1Ltn9rOvlxsUNeee0UHk3vtyn_6gbMeu7rZZdLE5a2NYAyc0cF27ZgAwqJTjuZ7iIK8SlDk
_f-xUPZfToOZO1_AlsEvzK3qHGdVldJU8G2suPy6eDRx_az_oxCqDfrBAKXbO_yOmzIvXHb1sL6HofzOrEKKDDzBYU4-
soiiW3KmLa8fzeRSxs__TjVvfniut1TT4767uXfNjueMvkR_b-fkNQLxLcxLgHWXgJQ540pgbPN6dNdREbiLfuevUA9RuPk
M1INsFv0jMp1F2GVtBLeCjRUaZuGvaPwjI8hSqPGGqU0BJjLUuowkfL0HWGfbc6gUU79ouPw1LUd4RaBnDZ4OYWm_
BM3C1KqtcvPK73niVNxvx7acSPxoNDuW4q5haJkX7SmBbNUWnGGWShZQSnBhw-iez76A3_7neLUILGhrdmWRwVG
gdBMpGBFxJR3rf37w-EuId7s91Xc-ZKw3vRQVy4y8l9Wt3WNnxj5AOmVO_knp_4_XlokNFkXMo8AiFqjdP8DHstdot9wH
1OFEBEhzIn6Fg-oKH7y5wyuls0UVDUphuqtBtg78TPzWC-TJne38GZUFcEfZlDLlu0XNwzUCWko0inY77=w800-h451-n
o">

zum Schluss noch mal das Ergebnisbild. 
Zu sehen ist links der Prototyp von gestern, rechts der von heute, hier mal ein Bild mit mehr vom Waggon, seinem
Vorgänger und dem Mitteleinstiegs-Wagen, der schon beleuchtet war:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/Jf1LotvyFv-zs9jC224YYGYn1CO1ZLgKzGelqy-tU-onNfBxwdFQhR_QEiH_jSgLM
LNUZBn51tdAAuaxN1Chqg2FvWyzqCBQrMmVOrmRCMpc3RZgwptdVgJi5hk4y_cnhbbNZkir4BxkENfawrHeSRueFHN
4YYHM9y7Ke8GdY5PgxHjPc7wLRjHSw0Eyf8fVKVsuq_UXNJOk7ydErH543U3Mz3IYlhkGrFGbqdmCrLTjb9-7P_rPh8S
4Zoz3FQFhKidQ-N697gL2QyNE0oK2iOIn0TrJMpwANVnir-dDmcaHICsnfkIJdfhB9bX8_zqz9jZ6jkOu3wbDdspffqvWwM
E3mb2oYcGY4Mo33j42jn_V9UqvK8bbGJy3F5wtZnNDgZILsc7GHzYerICL3q8bJPUhnid5MsQHZhP7wktaa-RNxlVgQO
pCPN1dRarY7O6rdzLmN0xletB2jiZpcSVytv_ZJZwceiNOK2zJ2uzpg64KP4hlUktFDQxHqNGfwD1RdETC_0HXdOE-iix9
KGbnGM1jSccPlew1zo3uFnDs1Vl3gMwpb1DAtcBsAicIUyPKwsSMX3DZAr0V4DZsR9l1QUFBK8BhRH5OyauUorofL6g
GnShAakQ3PzpHPRLDTXIq6PqdQsJUAGccLLUSBCpX9mYO9R4VVENvcfCEE06Ilih36zqziCHjOUaw=w800-h451-no"
>

Bodo

#33/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 15:39     Titel: 

sag mal Gerd hattest du schon Probleme mit Bestellungen in China ?

heckmal

#34/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 15:42     Titel: 

Hallo Gerd,
das Fenster könnte man mit Kathedrahlglas abdunkeln, wie es z.B. bei Toilettenfenstern üblich ist.

Ich hatte der Einfachheit halber, die fertigen Innenbeleuchtungen von Märklin - die über den Schleifer ihren Strom
bekommen - eingebaut.

heckmal

#35/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 15:44     Titel: 
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Hallo Bodo,
hol Dir nicht die Pest ins Haus.

Bodo

#36/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 16:25     Titel: 

Hallo Alois 

manche Dinge gibts bei uns so nicht zu erwerben  

joe

#37/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 16:46     Titel: 

Hallo Gerd,
sollte die Beleuchtung zu hell sein, trenne den Streifen in der Mitte und verbinde diese als Reihenschaltung. Das Minus
vom Gleichrichter am 2. Streifenteil.
Also Gleichrichter + an 1.Streifen+, 1.Streifen - an 2.Streifen+, 2.Streifen -  an Gleichrichter -.
Dann kann man den Vorwiderstand sparen und eine Sonnenbrille in Zugnähe.

gaulois

#38/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 18:19     Titel: 

Hallo Jörg,
das hatte ich weiter oben auch in Erwägung gezogen, aber bisher habe ich nicht den Eindruck, dass das zu hell ist. Ich
habe aber den Eindruck, dass es mehr Strom verbraucht, als es sollte. Auf dem problematischen Anlagenteil
(Hangviadukt) hat jedenfalls etwas wieder die Überlastregelung aktiviert. Dass da irgendwo was nicht stimmt, weiß ich
ja, es tritt aber in der Regel nur zutage, wenn ein Stromverbraucher größeren Ausmaßes (in dem Fall drei beleuchtete
Silberlinge - mit Figuren) und eine 212 in Bewegung sind.

Das bewegt mich ggf. vor der Serie dann doch noch zu Änderungen. Ist dann aber Fummelskram mit dem Elko, der am
Ende des Wagens ist.

Hallo Alois,
also im Moment bestelle ich auch nix in China...

Hallo Bodo,
Probleme in dem Sinne eigentlich nicht. Es hat fast immer geklappt und war zum Teil auch erheblich schneller als
angekündigt. Nur einmal kam keine Ware und ich wurde nur vertröstet, da habe ich Paypal für mich arbeiten lassen und
mein Geld war wieder da, nur musste ich dann natürlich noch länger auf die Sachen warten (neu woanders bestellen).
Im Allgemeinen hat aber alles geklappt.

Wenn Du unter 22 Euro bleibst, ist es Einfuhrumsatzsteuer-frei (was für ein Wort, will sagen: Kein Zoll). Deshalb bestelle
ich auch immer nur kleine Mengen, ggf. bei mehreren Händlern am selben Tag, Hauptsache, die Sachen kommen zwar
mit demselben Container, aber nicht mit demselben Päckchen...

Mit Figuren und beleuchtet sehen die Wagen echt toll aus. Jetzt müsste ich wohl nur mal eine richtige
Stromstärkenmessung machen, also am Trafo, nicht an der CS2+Delta4f-Booster...

... die Experia-Schnittstelle auf dem Mac ist etwas unkomfortabel, daher reiche ich erst jetzt die Bilder nach:

Der Steuerwagen hat ein großes Gepäckabteil, das nicht beleuchtet wird. Leider sieht man mangels
Führerstandsbeleuchtung die TFz-Führerin (!) nicht so wirklich. Der Wagen kommt mit drei Beleuchtungsabschnitten
aus:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/CpzQZmknmVhXX9Ytdg9IKpI6_hvtnsYNnSp3epAQOOYcpCBys_OwDlPEJIVwf3
i0c6gt4hnufmEiz1CPOyHHzSDr9pLLohxPSxk9w7P6moGTVz5w71V5EqonhgKHkgAHNo7JTSoDonh3GI8mZixoNIfp0q
ot18rzagyCCKNUhRvPN0QvkK0f1cPLkQhs9h9V6b0Q9wOGhw2fGTtg0BuxroJkdMUQZrNRQNLTCIMTRD0i5U9Uyd0K
788sFpazoaHITM7l802g8UYses1sPJEZkoAx8xft6I0x5WlUi5HuAWXDpkGEshrB29Nax_HmRdlAnSI5Hm0Vh8CnN0BP
WkIn8t-_4aHjPe1oT18sIvclZZDD9aZQAg3OPpk_QGSQFPc5RRLu3LnS06Bstq8nMvv_8u15Yf1WeEEyeJqPsNEUpSF
wDB7iph96WflvnFEOOqwszPAWx9xjjijiBybpq0_iXtSkMlr372QfQmIThPF68IEXVPSHab7Wf11Me6y6ExKXAu86mQ-Rn
CMaK6cAI4-wPDti6QkyHeMEjb2XWuV6NjQCyEFfYSymgrOD2g5yiekky2o-ICNtNz7Z0flq4bDirqz4tqa5Re8u1Mi4PLdFP
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BfqO7w4fkS3l9kiS96Yc3wCC4jkNW95nSffLefQNo3Z8PAW0GOokVh-kt-pxqPnO8eq5EVFsOlRKavF=w800-h451-no">

Es handelt sich scheinbar um einen Pendlerzug zur frühen Morgenstunde...

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/k2hIzJzg8f4ECeN9RiIkiu6U_Hk6pP4tp0aXtI-sTOwP7x2hHSZGB0XUyn5Bp_9KG
f6vsRf3rl-luOxVrusnlUggWCS4bH3vWttqKUAxi_leGlC6OcIe0HjwR5D7bEnN-uvdyFrW58LkW8_NIPJ0GZrYxh2wLzwW
TUCvwWxrxTR12w5rKAj83iQga5YCXAN7d9zvoOqdqdCRGlkX9oQpVpm1DdOKk8Aw3tzW86YoTQE5oKRV66fFEQPC
Prq_gbF_QyaB0js6JU6l8T4PcPhjH9E3tntYZo3wIIgtGZhkjAeu2fcqeN7C4uLG5UWGUGg8caMK7uMGqitfs0qqpwuLrvH
KuOHKvfyfj_d8LFanYvlfbtzQjfQNjb4crdfaUewRlKYOtQtn4w530nMg6KbAwTomfEqGNGQhRy25Xe6BL6yNOs-0AZ11V
MzFG1tlNgEcSjYXfVvqCcwL5t4_6bYtsyQPSNf-QiesWNC20Apaw1QDD1GSuWwzKNQrO-kHtTqaKQ2FyW2CXi5RCY
AAdqSDuDbmW0tia3Fq-1ckdwiA9NDDVk7gYHceuVqkN9EvXQdLh_N-k8dyvgHEwfQoYXpVpwKvD1T_SLs9HSY9luIFo
HaZ29ZYy-ujXxTT1S38tBj_H_HXxpIAFU-dMQ3maLay-JsmFvPn2IDTw0w5uq_druBlEQqO0hZMyA0W=w800-h451-no"
>

In der ersten Klasse sind nur einzelne Damen, die sich von den z. T. etwas ruppigen Herren und Männern in
Berufskleidung auf dem Weg zur Arbeit gestört fühlen mit einer Ausnahme: Das Ampel-Team vom Kegelklub "Gut Holz,
Gindorf" reist erster Klasse an die Mosel, um nach einer geeigneten Absteige, pardon, einem geeigneten Etablissement,
äh, also Ihr wisst schon, um was für den nächsten Kegelausflug zu suchen und testen  

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/51e3wUZLmTivBqiXbY0K95HAukacTtCC-dBYLvG89FgwaHAp_90L_E8MkqJ3Vl
zL0flDcfH43NUM21OR3Je7yylQV1zTYZKmgeUI9alTVbtaFW8ZfrAc174NefnjSUqjlRk8Z-xxp43QrHeKxp4Zk7yWAwOnv
aZPBTkhKKWn3F96DKcDNtRPIt0ZzbiaXnqtqZREVRzXVzrA35oPNtFl4je3KWrqgBom73o291TjDj-n4jBpa48Scgnd7xkF
_4tpwWNvhJg99CkeNGdAiWBXg8mzstaumAzajRUjYIFNLoYgLEyUkDdhF7ASQsMrVTfxVG1ogQNwBP5qdPY-t7jMxA
bFct8Ywrrgk6u5AUE19pjkkBpPBDaINC9xo4N3Ec17ierkb6ee8NnXPYEcnVLZZD_5H6JvjSt5yo3mDaMT8W9k-ZJMmqh
wZzCLxUaOUa7QMfB1ffPmEBRKL9T75qKy9xwcbrNCQeSkGeuR8vbrkGrmWdhz2V_6nNQqjMQa6n9iDLBFWdputSfo
vIOoabdiOvIc4XIXOF8XbpfQS34rCcGaCY14dEqmoIQHMubyv12WCxndhp8kWDlpn-93NUsY044UkL4QBxdo3a6jm03o
uY5GGuzP0oi3A_NbCumdHg48Hi-CSLWUFogA_6zRZBbku47Leaztm5fzlPyw207_tGRpW6ceCPp4q3f4=w800-h451-n
o">

Wir schreiben das Jahr 1972, klar, dass der Kerl rechts den gesamten Raum für sich hat, bei der Kleiderfarbe, wer weiß
schon, was man sich an den Hals holt, wenn man in dessen Nähe sitzt oder gar von ihm angesprochen würde ... 

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/PE5wOV9S8kOBBfOIYZZdgvPyQKFaChJFIkpJ1B38w2pLRX-N-Z7KXy6rlr0nx85
KqBIZrvlDvomysZhE6-8bVqesiPKskVNC7g9v0dnacoIltiv7HfIeMIEsWZwh0jxlVER4v5zb7B-eWQ-11-eXGAzjD2l43aWF
NwKL3wdm0Rs_W67aIIvRuGcKkHYbOH6ApDN-QRCUtjiFbVYtgZHwXAxXebj7ZrAoEZ6VztSWpessh2ywsyuVExyJLx6
8vrLV5-tCw5fChRsr4n65xdZTrOtVmnKklxvwwn0d2Ynwl5rlgKyFaFJjc45ue-_OkcbCgzU_bRNDmVfZoE7-So0bmPG6h3
qEg9p4ncSBTfqR20Mu9SLD54gGNp64NzgbEx_rh9l8jA2ujIm4Y_q-LqqkvPhKTQTmkHFTOBYIC9LExS3AFhenUwg30
RFTCqLrMmpTcwk_QUZlV7PmG5fVa3EyZrL_A4qvRi416wJO6TrB3Y0jyrmAVhBJ6qd4AOE8fODN-kPzmwsXhVYgisJH
CyBNfnPoJQBMy17sgbQv1022fMUUzQV48kMD54pCZT39uVh3UEvxZE-3VKF3pdiYB_sAh4hY-GOuQJdyPlhfn3s7OCj
AI1xmdJrVeAydgAhbbxqCUqYVZwPO2gKH32KsmYRIbOoOjopMnmu4cz5OugJ6gGNuUeLzEn8t4-Xv=w800-h451-no"
>

... dann doch lieber im etwas dichter gedrängten anderen Wagen. Ganz so eng ist es da ja auch nicht...

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/ZR__SLEv7DHniqkKquAgJIBdo_9vTImhLzApjY-98PoxU7osmzMLbJ_---RQj0TYe
Dqa5m4ySBWdAIZGypY-hWU6t-11LyhQk_P3fH8whiKOKaF8R5X_csPCnv74SnSn6IeqXa5crD4DCBCzESC8jzfx9568-
c0LmDIipT7p4AKtR4QnTwQ7RRYTkfLA0X603wQ98VZqJSfQdqi8XiyuOkDVODGOZyZAmBQ-8xllrxV5UXIItFYnqVxq0g
2wyJlDVRyK2XdJnEES2FKbkv9-NCUu_6Q-vDV8Nxh8Zvj_sSozR7uf1B1wLFXaGPo2yt2T0KIBRTaDbh_-vKJzS_Ye74
X8H2QjPOoca3Fkmjl9_X1vyBNDIw6rrt3yFx3A75LRV9KKbFaKlFajK5I3Nd9_N11HOgjg2ZtEJrr_B70RhaEdE0yLNaa3Q
JJ3i1WtEvCAg2ASdDHaNYjfvW1GZZfbiyn_SUkBCjai30C6wRwKyLe9ob9RsCFPGyDCcZcp8MVct3VFmS2Lxjir9VMd8
nHKti69t50r2S81eukuibpuk55DIKfkaSUhYRWko5MGvCQ-GefwDdE94ydgOjbB0M7IUTKmAr3BueAL9oN6wVhZH7wF5
htjyhHAGNg8svb_cXbd-q3sfCGSSEq4sQ1wK2B4467AsI4iY4g0ZvH6L6w23H9UBGZOdodl04N6=w800-h451-no">

Doch, eigentlich schon. Denn obwohl das 1:95er Figuren sind, passen sie in der 2. Klasse ohne die Beine zu schneiden
nicht wirklich hinein. Ich hab's trotzdem gelassen, denn was man nachher sieht, rechtfertigt vielleicht den Aufwand,
vielleicht aber auch nicht, ich wollte erst testen, sägen kann man immer noch...

der ABnrzb 704:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/7gb4iJV6huYNgb1HdwX1FtXEvVNiN8T1gHqlB90A78psv75IwTsX-eAP84mHXbl
GWIEuj9CRvfJIlvdp0_IpH7VWFwcCX8b2NFmw00NgFpYRRTEySdDFkUZt6GN8yYa1ae-TcnrmgNZKB4oVu49su-CNAI
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iW2XTc4JSKF6KuLTP5TD9bjUEAlg9QTTYrqmFnImO2d3DGbM8g1j9exXCE-gMMXXcY28MzZxfTLAwYj0qLpoVssIMXj
-zXeFbCfjYF0yOTU35E0YR4gJ0EqEFkI_E_507yh11AiV3m3365nWT0ZMiOOIfNcowV89g-a0uiet8C7LpY4BqYMtywzB
SNrflpRnhKhT4UjjvX98Erade-6J4uubXFlyz-OlDpG2Flk05cQnnh9kwpNDmzWRY2h4eL4yZ3-szAFyfFqgyhLshyY-oT3kL
bL92HEsP13c5pnU4OE2Pj1szK1rJzRn3HmhC9DxYdhZT8wLCxZVS41JF3cQkX9xYHLs_EZNC1-67QAQTpBeO2fDe4
LiE8gAUAJ2sYyj_hUktATGPxJvDQ8FsOPTrI9XXwKM1rSUbXdY6jhQaQikFEK26dqPAkOciaLVuexozgX-PXe_Xiiwf0tU
H9ChvS9Lv9rb1Gvne4N_wyFAp873KNGlgz66vhRtNYi1TZ-7SmK2wzWDoJ-DZ60nkGAXUi4dRzoPGV=w800-h451-no"
>

der Bnrzb 725

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/otBHOhWQlZ3Rc0ZQATSJREfYfIY1YTzztVKl6DeLyZFdajvte8IY1YdMUbjqGBnjv
fwV_FNNZW8mnxgaME8BJnQsGqouh7GzVnFyWYTUSK1YqQar4zN4Zb0SMvDOIWh84ejbzBzqxXZyRfYjxLtIILFUXM
awthP058KTIRJJB2yC-kzvgWxZ2o1xwUZn4Z-pXFZCt070lH356lYo3wiiyhl65AdSpDfgsu-AqUzShpgAE55Hx2CSCnjMY
-FqTWkVooq3y4LTDzA-gSfcdCcajr0sv0NiBWGK3lB0SZgM-IztCekLzYC4mxGVVlhMXddTQt0jBfUG_9ppJjSV7N7bs3tC
pbdOYP1S9rSXtK2r6QN2oRHDstyb-3i_M1uYRoSCmAAbBtQcqcHcp3qsINf5b8XdEUjIaa5tZ1IWDIkjn43LtfiL3lExSjVX3
XZc7wHxN9A-Ut45591ZIU33jRIrdmstDlpPsFQMiErxehgRVX4xd5VPyH-gqXypDD8v2GygxLX45p3Bv29Brn-BOxjUNKM
z_gipdc0MoI2e4iaolDGWFc_wbW9zlwWjFZftijM2F5wL2Mv7Wcj11p5wNeJpExoeEJ8OR5sSmsAXMtiDsKPRNF_l2oYgj
D0kJ-SHa6oP-a0PPKTeqweZ8eWrzpP97RKYsDXHjtIowiX1hXQm5RB-fEZz4Ok5IIa2=w800-h451-no">

und der BDnrzf 740:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/qLmH3mB8W7NrbYo1OmXvscwgbP_z74vYDUTaTEHG0tYpTBdCJUBDfxjiWRt6
CTB_BAV1CQ7BrZfyDsBE5aN54ggv9CeaXryThIYpCSgC5fi0HXAekSoNRjpWvvHGz9hj0q46di73bpFuNRc9kU68ir6mX
7y1QY4e66ZjQlA8HXwvq7qz3FILDckip75hAza-H-TIMvTJQDksptcC7Uqif0MFrfv4u6cSiygunWx7zzGNpNeE6NHX-SBe
TIzaqGSDjChMbQERe9-xvKWoYZZzV0qRP7NGALkZ5jjayPCYxrEjywXS7YQPYkfY15B7npGus4miqWmQKkruumpM8
3B5RXA3D0TxzERDX0uW-OMac68EAoK8MPNs-UM-bYTxJOJDTTXdJWPtaG66UPU1_nvP3oDsmmOKA7NUhLcDQ2
UaNQFkY8RO1gfWjR34Mikzn7ornTnd-p0gCtgQqOQibIlL4QawHsv4HyaAdq8vjko8lfMCYDMoa-kKXMP_cmA37Xj5vwjP
6S12KU5p8toYIWHJUhEaQBDdq4JtYN2BdfOPPsOUkP4xRPG8jlmO5mCpjilhfi7_ENhHWDkc-BbUwGN7QALkP3jHtus
EPtvXrAICFUccuGWnFYzvdJ6VDJJfo7-0A9XwIGDoc23aLkNsooDz9DnKtuS1HnpPxGWrvWSYY83IASi42IhMI3hC=w8
00-h451-no">

Bodo

#39/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 21:08     Titel: 

Hallo Gerd 

gelungene Arbeit Kompliment  =D>

gaulois

#40/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 21:20     Titel: 

Danke,
jetzt muss ich das nur noch 100 mal machen... Spannend ist für mich noch die Frage nach dem Stromverbrauch... Hab
noch nicht gemessen, werde mal einen Messaufbau errichten und mal sehen, was dabei rauskommt...

günni

#41/49     Verfasst am: 09 Feb 2020 21:32     Titel: 

Moin Gerd,
die 1mA sind ein Meßfehler. 
Ein sehr preiswertes True RMS-Messgerät findest Du bei Reichelt.
Ein Beispiel

gaulois

#42/49     Verfasst am: 10 Feb 2020 0:55     Titel: 

Hallo Günni,
dachte ich mir schon... Bei 8 Wagen müsste ich eigentlich 1000mA haben... 
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Ich werde mal Gleichstrom in ein Gleis einspeisen, auf das ich eine Garnitur mit 3 Wagen stelle, dann sehen wir weiter.
Neues Messgerät wäre zwar gut, kommt aber grad zum falschen Zeitpunkt... 

Der nächste Silberlingzug ist soweit auch schon ausgestattet, dass jetzt die Elektrik rein könnte, da werde ich
vergleichsweise mal mit geteilten Streifen arbeiten, die bei Serienschaltung ja weniger Stromstärke brauchen sollten...

heckmal

#43/49     Verfasst am: 10 Feb 2020 11:27     Titel: 

Hallo Gerd,
Deine Innenwagenbeleuchtung ist schon mal eine Ansage auf dass, was Märklin anbietet. 

Bei Personenwagen mit eingebauter Beleuchtung von Märklin, wie auch die Nachrüstungen mit dem angebotenen
System - dass über die Schleifer mit Strom versorgt wird - ist nicht flackerfrei.

gaulois

#44/49     Verfasst am: 10 Feb 2020 20:15     Titel: 

Hallo Alois,
so ganz flackerfrei ist meine (noch) nicht, es hängt natürlich auch von der Größe des Elkos und der Anzahl der
LED-Gruppen ab.

Da der Strombedarf einer 5er-Parallelschaltung recht hoch ist, könnte man auch anders vorgehen. Ich habe mal
getestet, wie viele Baugruppen man in Serie schalten kann. Leider sind drei schon zu viel, es gehen nur zwei, dann aber
- damit es nicht zu hell wird - mit einem Vorwiderstand von ca. 450 Ohm.

Bei langen Waggons mit 5 Baugruppen ist das suboptimal, bei Umbauwagen z. B. kommt man mit 4 Gruppen aus, das
wären zwei so und zwei so, also ein Viererstreifen, der einmal geteilt wirdfür den Durchfluss. 

Da stellt sich die Frage, ob man bei den längeren Wagen (Klos am Ende etc.) ggf. mit vier Baugruppen auskommt, z. B.
wenn sie an die Decke strahlen und man die Gruppen vielleicht ein wenig entzerrt.

Die probehalber entstandene, verbliebene Zweiergruppe für eine Donnerbüchsenlänge hat dafür bei den 470µF Elkos
eine Nachleuchtzeit von 20 Sekunden, das geht dann nahe an flackerfrei... 

Ich werde weiter experimentieren. Natürlich kann ich mir auch noch andere Leuchtstreifen zulegen, die weniger
Stromverbrauch haben, aber nun sind diese erst mal da, da wollen sie auch ausprobiert werden...

gaulois

#45/49     Verfasst am: 10 Feb 2020 23:08     Titel: 

... für heute habe ich vom Experimentieren erst mal die Nase voll...

Also: zwei Gruppen in Serie gehen. Eine Teilung der fünf Gruppen in 2:3 ist prinzipiell auch möglich. Aber ohne Elkos
flimmert die Beleuchtung. Nun kommt der Part, den ich noch nicht ganz nachvollziehen kann: Je nach dem, wo ich den
Elko einbaue leuchtet mal die Zweier-, dann die Dreier-Gruppe, die andere bleibt dunkel. Ich habe drei Positionen
ausprobiert, von denen mindestens zwei hätten neutral sein müssen, waren sie aber nicht. Am Schluss hat gar nichts
mehr geleuchtet (kann sein, dass vom vielen Löten der Gleichrichter zu sehr gebraten worden ist). Das ist der Punkt, an
dem man für den Abend eine Pause einlegen sollte, oder?

Der Versuch, zwei kleinere Elkos einzubauen, war übrigens insofern erfolgreich, als alles leuchtete, aber die Elkos
waren mit 22µF zu klein, um das Flimmern zu beheben... 

Nun habe ich zwischen 22µF und 470µF keine Elkos rumfliegen ...

joe

#46/49     Verfasst am: 11 Feb 2020 23:10     Titel: 

Hallo Gerd,
der Kondensator mus am Ausgang des Gleichrichters angeschlossen werden, bevor die LED-Leisten versorgt werden.
Dann flackert es auch nicht!



gaulois

#47/49     Verfasst am: 11 Feb 2020 23:58     Titel: 

Hallo Jörg,
nein, so einfach ist es leider nicht, wenn man den Streifen aufteilt.

Bei einer 2 : 3 Teilung des LED-Streifens sorgt ein dort eingelöteter Elko dafür, dass die dem Gleichrichter zugewandte
Zweiergruppe leuchtet, während die entferntere Dreiergruppe nicht leuchtet.

Ein Unterschied zwischen (der einfachen) Theorie, dass der Elko dort hingehört und der Praxis (was er für Nebeneffekte
erzeugt).

Am elektrisch betrachtet gegenüberliegenden Ende eingebaut (also in der Mitte, da wo die Teilung der Streifen erfolgt
ist), hat er den gegenteiligen Effekt.

In keiner Variante mit ausreichend starkem Elko, der das Flimmern eliminiert, leuchten dann beide Gruppen.

Ich war auch erstaunt über das Phänomen, aber es war so. Jedenfalls, solange die Schaltung noch nicht durchgebrannt
war... 

Das funktioniert vermutlich nur bei 1:1 oder 2:2 Teilung, aber nicht bei 2:3

joe

#48/49     Verfasst am: 12 Feb 2020 11:22     Titel: 

Hallo Gerd,
das 2:3 Problem kurz erklärt:
Ein Spannungsteiler im gleichen Verhältnis und der Strom, der durch den geringeren Streifen fließt, ist auch der Strom
für den größeren Teil und dadurch geringere Lichtstärke in diesem Bereich.

gaulois

#49/49     Verfasst am: 13 Feb 2020 13:41     Titel: 

Hallo Jörg,
im Prinzip weiß ich ja, was ein Spannungsteiler ist. Merkwürdigerweise funktioniert das auch ohne Elko, d. h. alle LED
leuchten, es ist nicht mal sichtbar, dass sie unterschiedlich hell leuchten (was aber technisch der Fall sein muss).

Nur dass die eine Hälfte aufhört zu leuchten, wenn ich einen Elko in die Schaltung einbaue, der ja eigentlich nichts
anderes macht als die Spannung zu stabilisieren, auch wenn mal kurze Schwankungen am Eingang sind, das erschließt
sich mir nun gar nicht...
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